Komande sa tastature ra~unara

· Space  
             


Sa ovim tasterom kurzor ska~e sa polja u polje, popunjavaju}i ih 

standardnim vrednostima na pr.  59/599, i INFO iz prethodne veze.  

ZA PRELAZ IZ POLJA U POLJE PREPORU^UJE SE TASTER SPACE! 

· Tab 



Kurzor preska~e u slede}e polje prozora za unos podataka. 

· Shift+Tab  


Kurzor se vra}a u prethiodni prozor u prozoru za unos podataka 

· Alt+H 



Prikazuje Help fajl. Zapamti da za Alt+H iz svakog prozora pokazuje 

deo Help fajla za  taj prozor. 

· Ctrl+Tab  


Prekap~a fokus iz prozora za unos podataka i packet prozora. 

· Alt+F9 



Prekap~a antene za opseg na kome se nalazi{, uz prikaz. 

· Alt+F4 



Zatvara program, sem ako postoje dva prozora za unos podataka (SO2R).  

Program }e tada upitati dali si siguran u izbor. 

Komande sa tastature a za upravljanje stanicom i bandmapama

Preskakanje po spotovima (Ako radi{ u single modu ,ovim skokvima se tvoj mod ne}e menjati)
· Ctrl+Up Arrow  

Skok na slede}i spot na ni`ojj frekvenciji. 

· Alt+Ctrl+Down Arrow 

Skok na slede}i spot-mno`itelj na vi{oj frekvenciji. 

· Alt+Ctrl+Up Arrow 

Skok na slede}i spot-mno`itelj na ni`oj frekvenciji. 

Skok na CQ frequenciju 

· Alt+Q 



Kurzor sko~i na zadnji QRG na aktivnoj bandmapi. Ujedno bri{e prozore 

u prozoru za unos podataka. 

· Alt+Shift+Q 


Kurzor sko~i na zadnji QRG na drugom opsegu (na bandmapi koja nije 

aktivna). 

· Alt+Ctrl+Q 


Sko~i na poslednji QRG koji si koristio na bilo kom opsegu i fokusira 

aktivnu bandmapu na taj QRG. 

· Alt+Shift+Up Arrow 

Sko~i na slede}i spot na ni`oj frekvenciji koji si sam spotovao. 

· Alt+Shift+Down Arrow 
Sko~i na slede}i spot na vi{oj frekvenciji koji si sam spotovao. 

Pode{avanje stanice 

· Ctrl+Page Up 


Predji na slede}i gornji opseg. WARC opsezi se preska~u. 

· Ctrl+Page Down 

Predji na sled}i donji opseg. WARC opsezi se preska~u. 

· Strelica gore/dole 

QRG dole/gore za 100 Hz/SSB, 20 Hz/CW (Mo`e se podesiti 

configureru). 

                                   Za FT-1000MP, FT-890, FT-920, FT-990 , FT-1000 i svi Kenwoodi 

· U S&P - sa strelicama gore/dole iskljucuje RIT i uklju~uje glavni VFO. 

· U Run - uklju~uje RIT i pode{ava ga. 

· Strelica nagore 


QRG nagore za 100 Hz/SSB, 20 Hz/CW (Takodje se moze podesiti u 

Configureru). 

· Alt+F7 



Setuje frekvenciju za split ili ofset za aktivnu stanicu. Vi{e u poglavlju 

Basic Functions u Help fajlu. 

· Ctrl+Enter 


Uno{enje frekvenciju ili offseta u polje za pozivni, postavlja split QRG. 

· Alt+S 



Ako ti je stanica u split modu sa Alt+S resetuje{ RX QRG na QRG 

TXa, ali se split mod sa~uva. Ako izabere{ "Reset RX frequency when 

running split", program }e automatski pozvati Alt+S ~im loguje{ vezu. 

Radi samo sa levim VFO/stanicom. 

· Ctrl+S 



Postavlja stanicu u split mod (ako prethodno nije u tom modu). 

· Ctrl-Alt-S 


Naizmeni~no ukap~a i iskap~a split mod na stanici. Poruka 'Split' se 

pjavljuje u prozoru za unos podataka. 

· Alt+F5 and Alt+F6 

Razmenjuje QRG i mod izmedju VFOs (jedna stanica) ili QRG stanice. 

· Alt+F8 



Sko~i}e do tvoje zadnje QRG. 

· Alt+' 



Prekap~a uski i {iroki filter. 

Promena fokusa tastature i stanice 

· Ctrl+Left arrow 

Postavlja fokus tastature TX i RX na VFO A ili na levu stanicu (kod 

SO2R). 

· Ctrl+Right arrow 

Postavlja fokus tastature TX i RXna VFO B ili na desnu stanicu (kod 

SO2R). 

· Alt+F10 


Prekap~a VFO-e, kada radi{ sa jednom stanicom(VFO A-B) 

· Pause 



Razmenjuje stanice i tastature. 

Ostali trikovi 

· To~ki} mi{a 


Zumira bandmapu u fokusu. 

· Numericka tastature + (plus) 
Zumira bandmapu u fokusu i prikazuje manje spotovanih stanica. 

· Numeric keypad - (minus) 
Zumira bandmapu u fokusu i prikazuje vi{e spotovanih stanica. 

· Ctrl+T 



Uklju~uje stanicu na predaju i prebacuje na CW (pode{avanje). 

Ponovnim Ctrl+T ili sa Escape prekida predaju. 

· Alt+F12 


Kopira QRG i mod na drugi VFO ili stanicu. 

· '


 
Prekap~a Stereo/Mono ( LPT pin 5) 

· = 



Ponovo }e poslati zadnje poslati F taster (F1-F12). 

· Alt+F12 


Ukap~a i iskap~a drugi prijemnik (FT-1000MP / FT1000D + IC-756).

· Alt+F12 


Prekap~a slu{alice na glavni RX na levu stranu slu{alice a drugi Rx na 

desnu ili na obe strane slu{alice (TenTec Orion).
Komanda za neaktivirane stanice i neaktivirane bandmape

Preskakanje spotova 

· Ctrl+Shift+Down Arrow 
Sko~i do slede}eg spota na vi{oj QRG. 

· Ctrl+Shift+Up Arrow 

Sko~i do slede}eg spota na ni`oj QRG. 

· Alt+Shift+Ctrl+Down Arrow  
Sko~i do slede}eg spota na ni`oj QRG a koji ti je mno~itelj. Ako radi{ 

kao singl, mod ti se ne}e menjati dok preska~e{ spotove. 

· Alt+Shift+Ctrl+Up Arrow 
Sko~i do slede}eg spota na vi{oj QRG a koji ti je mno~itelj. Ako radi{ 

kao singl, mod ti se ne}e menjati dok preska~e{ spotove. 

· Alt+Shift+Q 


Ska~e na zadnju CQ QRG.

Pode{avanje stanice 
· Ctrl+Shift+Page Up 

Prelazi na slede}i vi{i opseg. 

· Ctrl+Shift+Page Down 

Prelazi na slede}i ni`i opseg. 

· Shift + Numeric keypad + 
Zumira neaktivnu bandmapu da vidi{ manji broj spotovanih stanica. 

· Shift + Numeric keypad - 
Zumiraj neaktivnu bandmapu da vidi{ ve}i broj spotovanih stanica. 

Komandni tasteri kod logovanja 

Enter



Loguje vezu ako je isklju~en 'Enter sends message' (ESM) mod  

(u Configureru). 

U ESM modu {alje poruku. U sla}e se podaci iz osvetljenog tastera. 

Space



Preska~e iz polja pozivnog u polje raporta i obrnuto.







Ostala polja se automatski popunjuju sa standardnim podacima.






Ako je upisan pozivni iznad polja za upis pozivnog i ako je polje  

                                                         
pozivnog prazno, pozivni iznad polja se upisuje u polje za pozivne.

· Alt+Enter 



[alje poruku kraj veze i loguje vezu. U ESM modu samo loguje 

vezu i ni{ta ne {alje. 

· Inserti ili ; 



[alje sadr`aj tastera za njegov pozivni i sadr`aj tastera za raport. 

· ' 




[alje poruku TU i upisuje u log. 

· Alt+W ili Ctrl+W (Alt+W = Ctrl+W) 

· Bri{e polja u prozoru za unos podataka. 

· Kod serijskih brojeva : Oslobadja rezevisani serijski broj. 

· Ctrl+Shift+W 



Bri{e INFO sa ostalih prozora. 

· Alt+Ctrl+Enter 


Logujje i veze sa 'neprihvarljivim' podacima uz otvaranje prozora 

za komentar. Kasnije to ~itaj i eventualno ispravljaj sa 'View | 

Notes'. Kada zavr{i{ sa komentarom on se dodaje vezi. 

· Ctrl+Y 




Edituj zadnju vezu. 

· Ctrl+D 




Izbri{i zadnju vezu. 

· Alt+O 




Postavi vezu na bandmapu. 

· Alt+M 




Ozna~i ovaj QRG u bandmapi kao po~etnu. 

· Alt+D 




Skida onaj spot iz bandmape koji je u polju za unos znakova ili 

iznad (u S&P) ili CQ-QRG u Run modu. 

· Alt+P 




Spotuje vezu preko Packet/Telnet konekcije. 

· Ctrl+F 




Pronalazi u logu znak u polju za upis znakova. Sa slede}im 

Ctrl+F pronalazi slede}i. 

· Ctrl+M 



Uklju~uje i isklju~uje ESM mod ('Enter Sends Message'). 

· Ctrl+N 




Dodaje komentar zadnjoj vezi. 

· Ctrl+Q 




Brzo editivanje i vra}a se za jednu vezu. Sa Escape ne menja log. 

· Ctrl+A 




Brzo editovanje i ide za jednu vezu napred. Sa Escape ne menja 

log. 

· Ctrl+U 




Pove}ava serijski broj za jedan. 

· Shift+Enter 



Sa ovom komandom stakiraju se pozivni znaci, program 'pamti' 

pozivne sa frekvencijama i zatim ih brzo mo`e{ uraditi. Primer za 

takav rad dat je u poglavlju Basic Functions Help. fajla. 

· Alt+U 




Prekap~a Running box. Ako je izabran, pona{anje ESM se 

menja. Veze se loguju kao u Run modu. 

· Alt+F11 



Prekap~a setovanja u runboxu. 

· Alt+K 




Menja sadr`aj tastera za Packet/CW/SSB/Digital. 

· Alt+Y 




Prebacuje prvi znak iz prozora Check u prozor za unos pozivnih 

znakova. 

· Ctl+G 




Prekap~a 'Cut numbers'. 

· Ctrl+Shift+M 



Set threshold for Auto-Send option. 

Taster tastature
Funkcijski tasteri
Akcija

Insert
(middle)
His Call Key & Exchange Key
[alje njegov znak i raport

;
(isto kao Insert)
His Call Key & Exchange Key
[alje njegov znak i raport

Alt+Enter

Loguje vezu.

'
End of QSO Key & Loguje QSO
Posla}e poruku nkraj veze i logova}e je.

Editovanje pozivnog znaka /raporta

· Space Bar 



Pomi~e kurzor. 

· Tab 




Pomi~e kurzor na slede}e polje 

· Shift-Tab 



Pomi~e kurzor na prethono polje. 

· Home 




Pomi~e kurzor na po~etak polja. 

· End 




Pomi~e kurzor na kraj polja. 

· Znak pitanja(?) 



[alje taj znak i uslovi}e osvetlinje znaka ako ga upi{e{ u polje. 

Na pr. N?MM posla}e ono {to si upisao ali }e automatski 

osvetleti znak '?' u pozivnom. Ako si upisao dva znaka ? (na pr. 

DL?K?A) osvetle}e ceo text izmedju oba znaka kao i znake. 

· Left/Right Arrow 


Pomi~e kurzor ulevo ili udesno za jedno mesto u polju. 

· Backspace 



Bri{e levi karakter. 

· Delete 




Bri{e desni karakter. 

· Shift-Home 



Zasvetli od kurzora pa do po~etka prozora. 

· Shift-End 



Zasvetli od kurzora pa do kraja prozora. 

· Shift-arrow 



Osvetli ~im pritisne{ tastere. Kada upi{e{ prvi karakter izbrisa}e 

osvetljeni. 

Fxunkcijski tasteri - tasteri poruka

Poruke koje se {alju sa funkcijskim tasterima F1 - F12 zavise od moda u kome si (Runili S&P).

Ni`e su navedene standardne poruke . One se mogu promenuti u Function Keys u Configureru.

Standardni raspored poruka








F1
CQ key
F2
Raport 
F3
Kraj veze
F4
Moj pozivni

F5
Njegov pozivni
F6
QSO B4 
F7

F8
Ponovi

F9

F10

F11

F12


· Esc 




Prekida emitovanje. 

· Ctrl+R 




Postavljanje perioda ponavljanja CQ u sec ili milisec. (Na pr. : 

1.8 ili 1800) 

· Alt+R 




Uklju~uje ponavljanje CQ. Isklju~uje se sa Escape. 

· Ctrl+Shift+Fx 



Zapisuje SSB poruku za odabrani F taster. Sa ponovnim 

Ctrl+Shift+Fx se snimanje prekida. Fx - F1 do F12. 

· Ctrl+Alt+Fx



Zapisuje poruku u spoljnu DVK memoriju od 1 do 4. Fx - F1 do 

F4. 

Tasteri upotrebljeni u CW

· Page Up 



Smanjuje brzinu kucanja za 2 wpm. 

· Page Down 



Pove}ava brzinu kucanja za 2 wpm. 

· Ctrl+K 




Otvara prozor za CW tekst. Ponovnim Ctrl-K prozor se zatvara. 

· Ako upisana poruka nije do kraja poslata, tekst se i dalje {alje i kada je prozor zatvoren. Mo`e se prekinuti sa ESC tasterom.

· Ctrl+Shift+R 



Prekap~a pravi i invertirani CW. 

Tasteri koji se koriste za mno`itelje po opsegu

· Ctrl+J 




Prekap~a po zemljama, zonama, sekcijama i drugim prozorima. 

(ako prozor nje otvoren, otvori}e ga). 

· Ctrl+Shift+J 



Otvara i zatvara prozor mno`itelja po opsezima.

Tasteri koji se koriste u Multi-User modu

· Ctrl+E 




[alje poruku drugoj stanici u mre`i. 

· Ctrl+O 




Menja pozivni znak operatora (Multi-User). 

· Alt+Z 




Postavlja 'pass' frekvanciju svin ra~unarima. 

· Ctrl+Alt+M 



Menja broj stanice u run modu.

'Enter Sends Message' mod (ESM)

· Ctrl+M 



Ukap~a i iskap~a ESM mod. 

· Alt+Enter 



Loguje bez predaje.
Polje pozivnog znaka
Polje raporta
Running mod 
S&P mod



Enter {alje:
Enter {alje:

Prazno
Prazno
CQ (F1)
My Call (F4)

Novi znak (1. put) 
Prazno ili neva`e}e
His Call + Raport
(F5 + F2)
My Call (F4)

Novi znak (ponovljeno) 
Prazno ili neva`e}e
Agn? (F8)
My Call (F4)

Novi znak
Valjano (pre slanja raporta) 
His Call + Raport(F5 + F2)
Raport (F2)

Novi znak
Valjano (posle slanja raporta)
End QSO + Log
(F3 + Log It)
End QSO + Log
(F3 + Log)

Dupla veza 
Prazno ili neva`e}e
QSO B4 (F6)
QSO B4 (F6)

Dupla veza 
Valjano (pre slanja raporta)
QSO B4 (F6)
Raport (F2)

Dupla veza 
Valjano (posle slanja raporta) 
End QSO + Log
(F3 + Log It)
End QSO + Log
(F3 + Log It)

Dupla veza (1. put),
Rad sa duplim dozvoljen 
Prazno ili neva`e}e
His Call + raport
(F5 + F2)
QSO B4 (F6)

Dupla veza (ponovljeno),
Rad sa duplim dozvoljen 
Prazno ili neva`e}e
Again? (F8)
QSO B4 (F6)

Dupla veza 

Rad sa duplim dozvoljen 
Valjano (posle slanja raporta) 
His Call + Exch
(F5 + F2)
Raport (F2)

Dupla veza 

Rad sa duplim dozvoljen 
Valjano (posle slanja raporta) 
End QSO + Log
(F3 + Log It)
End QSO + Log
(F3 + Log It)

Tasteri koji se koriste u Packet/Telnetu 

· Ctrl+P 




Na knektovan klaster spotuj stanicu upisanu u prozor za upis 

znaka. (packet ili telnet). Bi}e{ zamoljen za komentar. Ako nije 

upisana neki znak, spotova}e se zadnje radjena stanica u logu. 

· Left-click 



Postavlja stanicu na frekvenciju spota. 

· Shift+Left-click 



Postavlja neaktivnu stanicu na spot. 

· SH/DX 




Upisan u polje pozivnog znaka prosledic}e se na aktivni prozor 

packeta na dalji postupak. 

Tasteri koji se koriste kod SO2R moda

· Backslash (\) 



Ako je otvoren samo jedan prozor za unos podataka, otvori}e i 

drugi. 

· Jedna stanica 


Menja fokus izmedju oba VFOa. 

· Dve stanice 


Menja fokus izmedju obe stanice. 

· Ctrl+Enter 



[alje slede}i ESM alternativne stanice (ESM uklju~en !). 

· Ctrl+F1 to F12 



[alje poruku iz Fn alternativne stanice. 

· Ctrl+Left Arrow 


U SO2R fokusira obe tastature (Rx/Tx) na levu stanicu ili u 

SO2V, obe tastature (RX/TX) na VFO A. 

· Ctrl+Right Arrow 


U SO2R fokusira obe tastature (Rx/Tx) na desnu stanicu ili u 

SO2V, obe tastature (RX/TX) na VFO B. 

· Pause 




[alje fokus tastature RXa i TXa na drugu stanicu ili rugi VFO u 

SO2V. Ako su TX i RX u split modu, TX fokus }e do}i na mesto 

RX fokusa. 

· Ctrl+B 




Obe }e stanice pozvati CQ istovremeno. Ako je Dueling CQ's 

uklju~en, obe stanice prelaze u Run mod. 

· Single quote key ( unshifted tilde key (~))  Uklju~uje i isklju~uje STEREO mod, ili isklju~uje Auto/PTT 

mod sa modifikovanim DXD . Notes: Na US tastaturama, taster 

o kome se govori je prvi s leve strane tastera 1. Ovo je taster 

jednostrukog znaka navoda - ' . 

· Ctrl+I 




Prekap~a zvu~nu karticu u SO2R modu. Radi samo sa '$5SO2R' 

kada N1MM logger upravlja zvukom, ali ne i kada se koristi neki 

externi SO2R controller. 

· Ctrl+PgUp/Down 


Menja opsege i preska~e opseg druge stanice. 

· IMAJ NA UMU DA OVO NIJE ZAMENA ZA HARWERSKU BLOKADU !! 

· Ctrl+Shift+I 



Ukap~a i iskap~a 'Advanced SO2R'. . 

· Ctrl+Shift+N 



Postavlja preporu~eno ka{njenje za SO2R. 

· Ctrl+Shift+K 



Postavlja fokus na drugu stanicu. 

· Ctrl+Shift+L 



Prekap~a makroe CTRLFx. Dozvoljava korisniku da {alje na 

drugoj stanici (samo za CW). 

Tasteri koji se koriste za RRTY

Taster
Sadr`aj
[alje se

F1
&CQ
CQ TEST DE *

F2
&Raport
5NN #

F3
&His Call
!

F4
&My Call
*

F5
&TU
TU DE *

F6
Call/Exch
! 5NN #

F7



· Alt+T 




Prekap~a TX - RX. 

· Alt+G 




Grabi znak iz prozora Grab. 

· Ctrl+Arrows 



Prelazi sa jednog na drigi aktivni DI. DI1 prati stanicu 1. i 

bandmapu A, a DI2 stanicu 2. i bandmapu B. 

Tasteri koji se koriste kod lokatora (V/U/SHF)

· Alt+equal (=) 



Traga za upisanim znakom i lokatora po tablici CallHistory. 

Rezultat }e se pojaviti u prozoru Check. 

· Alt+minus (-) 



Traga po lokatorima iz importovane banke podataka N1MM-imp 

i upisuje je ih u prozor za lokatore.  Ako ne nalazi lokator onda ga i  

ne upisuje. 

Tasteri za upravljanje sa rotorom

· Alt+J 




Pokre}e rotor u smeru upisanog znaka ili u smeru znaka iznad 

prozora za upis znakova. 

· Alt+L 




Okre}e rotator u smeru LP a u smeru upisanog znaka ili u 

smeru znaka iznad prozora za upis znakova. 

· Ctrl+Alt+J 



Zaustavlja okretanje rotatora. 

Tasteri za prozore

· Ctrl+Tab 



Prekap~a prozor za unos podataka i Packet prozora. 

· Ctrl+K 




Otvara prozor za CW (Kucanje otvorenog teksta). 

· Ctrl+L 




Ukap~a i iskap~a prozor dnevnika. 

· Ctrl+J 




Prikazuje prozor za mno`itelje a ako je prozor otvoren prekap~a 

po zamljama, zonama, sekcijama i dr. 

Editovanje

· Ctrl-D 




Bri{e red ili koristi desni klik mi{a i padaju}i meni. 
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