Kako sa N1MM Loggerom na KT 

  N1MM Logger je savremen kontest program za OS Windows, sa mogu}nostima koji se dosada nisu sretale ni u jednom od postoje}ih programa. Na njemu dobrovoljno radi ~itav tim radioamatera, vrsnih kontestera i programera, popravlaju}i ga i stalno pro{iriju}i. Posle niz godina razvoja program je sazreo i podr`ava pored enormnog broja KT takmi~enja i mnoga VHF/UHF. Program je obiman i slo`en. Za po~etak, onima koji sa engleskim ba{ ne stoje ba{ najbolje, napisao sam nekoliko kratkih uputstava za rad sa ovim programom. Posebno zato {to je ovaj program sasvim nov pristup ovoj materiji.  Dobro ga upoznaj najmanje desetak dana pre takmi~enja i ve`baj na njemu. 

KAKO DO]I DO PROGRAMA I NEKIH KORISNIH FAJLOVA

  Program je besplatan a skida se sa http://www.pi4dec.nl/n1mm/RevisionHistory.htm . Skida se osnovna verzija tzv. "Full installer", sa oko 10Mb i zadnju dopunu N1MM-newexeVx.xx.xx (ca 1.5Mb). Prvo instalirate osnovni program a zatim zadnju dopunu.  Nove dopune su dosta ~este i nemorate  ih ~esto skidati. Ja ih skidam jednom u mesecu ili u  dva meseca i obavezno pred takmi~enje.

    Help fajl mo`ete na}i na http://pages.cthome.net/n1mm,  treba da skine{ Help.cht i kopiraj ga u direktorijum programa N1MM Logger (Obi~no je to c:/Program Files/N1MM Logger). Iz programa se mo`e pozvati HELP sa Alt-H ili mi{em  tako da klikne{ HELP (Sl. 1) i opet HELP iz  padaju}eg menija. Ovaj HELP je izuzetno obiman i detaljan i ako ne vlada{ engleskim, te{ko da se mo`e{ sna}i. To je i razlog {to sam se odlu~io da napi{em ova uputstva za instaliranje i najosnovnije koro{}enje ovog programa. 

  Sa sajta http://pages.cthome.net/n1mm mo`e{ skinuti i mnoge druge korisne fajlove. Klikne{ na DOWNLOAD i zatim OTHER FILES. Odavde skida{ master.dta  i upi{e{ ga u direktorijum programa N1MMLogger.

Nakon instaliranja programa i njegovog aktiviranja, na ekranu }e se pojaviti ne{to sli~no ovom prozor
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Sl. 1  Prozor za u no{enje podataka veze.

Sada je prilika da se popuni prozor sa tvojim podacima i podacima tvoje stanice. Prozor dobija{ na Config/ Change your station data. Grid Square - lokator treba da je ta~an kao i podaci geografske du`ine i {irine. Prvi odredjuje QRB a drugi smer antene.
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                                                                        Sl. 2. Podaci o stanici 
PRE IZBORA KONTESTA IZ N1MM Loggera DOBRO PROU^I PROPOZICIJE TAKMI^ENJA ! 
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Sl. 3. Izbor loga za neko takmi~enje

Izbor loga za neko takmi~enje : File/New Log In Data base/ klikni{ na strelicu nadole, kada se pojavi padaju}i meni. Iz menija odabere{ `eljeno takmi~enje. Ako na spisku nema tvojeg takmi~enja, odaberi neko sa sli~nim porukama i na raju  ru~no koriguj poene.

  Da bi otvorio i rasporedio ostale prozore, mi{om klikni na "Window" u prozoru za unos podataka veze i iz padaju}eg menija odaberi "Avalaible Multi's and QSO's i postavi ga desno od prozora za uno{enje podataka veze. (SL.4) 

Na isti na~in otvori  prozore "Bandmap" i postavi ga na levu ivicu ekrana. Rasporedi oba po ~itavoj visini (Sl. 4). Kasnije }e{ uvideti koliko su ovi prozori korisni. Preko klastera se ovde pojavljuju pozivni obojeni bojama, zavisno dali su to obi~ni poeni, mno`itelji ili oni koje ne treba raditi. Mi{em lako odabere{ znak, time postavi{ stanicu (CAT) na taj QRG u uradi{ ga !

  Klikni opet na "Window" pa na "CHECK" . Dobijeni prozor smesti na gornji desni deo ekrana. Na isti na~in otvori  prozor "INFO" i smesti ga na desnu donju stranu ekrana.

  Isto tako otvori prozor "Score Summary" i smesti ga uz levu stranu prozora za uno{enje podataka o vezi. Sa Ctrl_L  otvara{ prozor loga. Postavi ga odmah iznak prozora za unos podata o vezi.

  Na kraju sa Ctrl-J otvori{ prozor "Multipliers" i odaberi parametre prema kontestu. 

   Kada su svi potrebni prozori na ekranu, pode{avaj dimenzije tako da se uklope u celinu. Sl. 4

RASPOREDI PROZORE PO EKRANU
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Sl. 4  Primer dobrog rasporeda prozora

Raspored prozora odabrati tako da oni koji se ~e{}e koriste budu u sredini, dole a oni manje kori{}eni po obodu. 

Naj~e{}e se koristi prozor za upis podataka veza. On je pri dno i u sredini ekrana. Do njega, desno je prozor "AVAILIBLE" pomo}u kojeg sa lako mi{em menjaju opsezi u logu (i kada se radi bez CATa). Mi{em pritisni opseg na kome radi{ a veza }e biti logovana na tom opsegu. Sa CAT-om ova operacija se obavlja automatski,  jer ra~unar stalno o~itava frekvenciju stanice.  Mi{em, ovako mo`e{ da promeni{ i opseg stanice. 
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PROZOR ZA UNOS  PODATAKA VEZE

SL. 5. Prozor za unos podataka veze

Nakon uno{enja pozivnog znaka i pritiskom na SPACE ili TAB prozori }e se popuniti sa podacima koji se nalaze u bazi podataka Master.dta, koja mora biti u direktorijumu u kome je i program. 

 Kada se koristi SPACE ili TAB kurzor prelazi iz polja u polje. 

Kada upisuje{ pozivni znak (Pr. sa SL.3), nakon upisa DU u polje za pozivne,  u CHECK  prozoru }e se pojaviti mnogi znaci koji u sebi imaju ta dva slova. Dodaj broja 1, na CHECK prozoru }e pojaviti pozivni znaci iz banke podatak i loga, koji po~inju sa DU1. Ako se doda slede}e slovo A  pojavi}e se svi znaci DU1A** koji su u master.dta ili su upisani u teki}i log. Na ovaj na~in program poma`e da dodje{ do ispravnog znaka.

KORI[]ENJE "SPACE" SA TASTATURE

Posle logovanja ili brisanja veze kursor }e se na}i u polju za upis CALL-a. Upi{i pozivni i pritisni SPACE. Kurzor }e se na}i u polju za upis primljenog serijskog broja.

KORI[]ENJE "TAB" SA TASTATURE

Posle logovanja ili brisanja, kursor }e biti u polju za upis pozivnog znaka. Sa TAB korak po korak prelazi{ preko svih polja  sem preko polja svog serijskog broja.

PRIPREME  ZA RAD NA CW 

Za CW pripremi interface za tastovanje za RS232 (ako ga ima) ili za paralelni port . Detaljnije ni`e, pod Intefejsi. 

  Pripremi Makroe. Ovaj program tra`i da u nekim odredjenim poljima budu odredjene poruke (EMS). 

Ako nema{ CAT, odaberi CW (Iz prozora bandmape MANUEL-A ili upi{i CW i Enter u polje za upis znakova). 

Za upis makroa desnim klikom mi{a iznad prozo~i}ima ozna~enih sa F1 do F12. Na ekranu }e se pojaviti prozor za upis makroa. 

Za ve}e QSO rate, posle upisa pozivnog i raporta, sa samo dva Entera moze{ zavrsiti QSO zajedno sa upisom u log ! Ovaj na~in rada nazvan je EMS i aktivan je u Run modu. 

Primer makroa koji zadovoljvaju poruke u contestu su dole navedeni.  Prva grupa makroa F1 -F12 je aktivirana ako se mi{em klikne na  "Running" (Run mod). Dok je druga grupa aktivna kada je polje "Runnung" parzno, (S&P mod).

  Running ili Run mod je rad u takmi~enju kada poziva{ CQ i aktivan si na jednoj frekvenciji. S&P je nasuprot tome, mod gde traga{ za stanicama koje bi radio. Na~in rada nije isti pa je i program prilagodjen tome.

# - 
u makrou zna~ redni broj veze.

!  -
u makrou zna~i upisan pozivni znak korspodenta.

* - 
kao makro zna~i tvoj pozivni

F1 CQ   : test * *  test

F2 Exch :5nn 15 ?

F3 TU   :tu * test

F4 My   : *

F5 His  :!

F6 B4   : qso b4 tu * qrz

F7 tu   : ! tu

F8 Agn  : ! agn pse * +

F9      :

F10     :
F11     :
F12     :
F1 QSY  : pse qsy qrl * test

F2 Exch : 5nn 15 ?

F3 TU   : TU *

F4 My   : *

F5 His  : !

F6 B4   : qso b4 *

F7 TU   : ! tu * test

F8 AGN  : agn pse *

F9      :

F10     :

F11     :

F12     :

U EMS radu, nakon upisa pozivnog znaka korespodenta i Enter, program emituje F5 i F2 (plavo osen~ene tastere na Sl. 5.).  U drugoj relaciji kada si primio i upisao njegov raport (redni broj veze ili ...), poplavi}e se tastater F7, {to je znak da mo`e{ otkucati slede}i Enter i tada program {alje poruku iz F5, F7 i upisuje vezu u dnevnik. Ako se u medjuvremenu niko ne javi, sa ponovnim Enterom stanica }e ti po~eti pozivati CQ, i to se ponavlja sve dok ti se neko ne jevi i ti upi{e{ znak kada se procedura ponavlja. 

  Ostale tastere popuni sa porukama koje bi mogao da o~ekuje{ u takmi~nju. 

  Svako takmi~enje ne mora da ima iste poruke. Ako `eli{ da sa~uva{ makroe nekog takmi~nje za slede}i put, mo`e{ ih  exportirati na disketu ili neki drugi medij. Mi{em klikne{ na File/Export/Export Functon Key to file i izabere{ CW/SSB/RTTY. Ja to upisujem na  disketu pod imenom takmi~enja. (Na pr. CQwwCW, TeslaSSB). Ti se filovi mogu na isti na~in inportirati i izbe}i dosadno ukucavanje poruka.

PRIPREMA ZA RAD NA SSB

  Za SSB je priprema ne{to slo`enija. U ovoj jednostavnoj verziji nemogu se slati pozivni znaci korespodenta i redni brojevi. Ali zato ima{ papagaja sa 16 razli~itih poruka. Poruke treba pripremiti u formatu  *.WAV. Pripremu mo`e{ napraviti i u okviru ovog programa ali je daleko bolje i konfornije da to uradi{ sa nekim programima za obradu zvuka, sa SoundForge na pr.. Nakon snimanja njima mo`e{ da izjedna~i{ nivoe, da izbri{e{ nepotrebne pauze na po~etku ili na kraju poruke i t.d. Tako obradjene fajlove unesi u direktorijum N1MMLogger/WAV. A odatle u Makroe za SSB/FM. Da bi to uradio aktiviraj SSB mode  i desnim klikom mi{a iznad F1 - F8  otvari prozor za unos WAV fajlova. Setuj svaki od F1 do F12 tastera (ako ima{ toliko poruka), tako da ga odabere{ u direktorijumu N1mm Logger/WAV. NF izlaz iz ra~unara/zvucne kartice, preko potenciometra dovedi paralelno MIC-u. Izlaz iz zvu~nih kartica je uvek ve}i od onog potrebnog za MIC !. Ugradi delitelj napona.

  Izbor na~ina rada sa CAT je automatski. Program sledi onaj izabran na stanici ili prekap~a stanicu na na~in rada izabran u programu.

  Ako nema{ CAT, izbor na~ina rada se obavlja ru~no ili mi{em. Svaki put kada klikne{ u prozor  bandmape ('Manual A")  na "CW" ili  "SSB" ili "RTTY " izmenu}e{ na~in rada cikli~no, ili jednostavno upi{i "CW" ili  "SSB" ili "RTTY" u prozor za upis znakova.

UPIS  OPSEGA u LOG
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Sl. 6.   Da bi promenio opseg u Logu  klikni mi{em na `eljeni oseg u prozoru 'Available'. Ako ima{ CAT, tako menja{ opseg i na RTxu.

Jedan od na~ina upisa opsega je grafi~ki, izbor mi{em iz prozora Available.  Isto se mo`e uraditi i upisom frekvencije u polje za unos pozivnog. (Na pr. upi{i 14058, CAT }e prebaciti stanicu na tu frekvenciju, makar bio i na nekom drugom opsegu). Promena frekvencije ili opsega se mo`e uraditi i pomo}u bandmape, klikne{ na `eljeni pozivni CAT }e prebaciti stanicu na njegov QRG i na nekom drugom opsegu. Program mo`e i da prebaci odgovaraju}u antenu !  
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SETUP  ZA  INTERFEJSE

Sl. 7. Prozor za pode{avanje parametara programa za CAT i CW/PTT na Comm1.

Za pode{avanje parametara CAT ili CW/PTT, klikni mi{em na Config u prozoru za unos podataka, zatim, iz padaju}eg menija odaberi Config Port,Telnet Addres, Other. Na ekranu }e se pojaviti prozor sa Sl. 7. Za CAT odaberi prvo uredjaj kojeg ima{ pa zatim parametre. Za FT1000MP Mark V ro su 4800 bd, N za parity, 8 bita za DATA i 2 za STOP. DTR i RTS Always ON. Ove podatke za svoju stanicu }e{ na}i u uputstvu za rukovanje uredjajem i razli~iti su za razli~ite uredjaje.

Tastovanje je preko paralelnog porta : klikni na LPT1 u koloni CW/PTT, pa zatim na Set, u istom redu i popuni prozor kao {to je prikazono na Sl. 7. 

Ovaj program podr`ava ukupno 8 serijskih i 3 paralelna porta. Zavisno od Com portova koji su ti na raspolaganju, mogu se praviti i druge kombinacije tastovanja PTT/CW i CAT.
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Sl. 8. Prozor za izbor parametara za CW/PTT na Com 2.

Sl. 9. Izbor parametara za CAT na Com 1 i CW/PTT na LPT
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Sl. 10. Ovako LPT 1 kuca CW i aktivira PTT 
INTERFEJSI

Primer interfejsa za tastovanje PTT ili CW iz paralelnog porta. 
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Iz sigurnosnih razloga, ja bazu i kolektor tranzistora blokiram sa kerami~kim disk kondenzatorima od 3.3 nF na masi. Bez toga ponekad, kod jakog VFa, sistem podivlja. Serijski portovi na izlazu daju +/- 15 Vdc. To ba{ ne prija mnogim tranzistorima. Lek tome je jedna dioda izmedju baze i mase, koja provodi - kratko spaja ovaj negativan napon. 

Primer interfejsa za tastovanje PTT ili CW sa serijskim portom. Oba tranzistora ugradjena su u istom ku}i{tu DB9 ili DB25. 
Serial port (9 pin)
Serial port (25 pin)

Pin 7 - PTT output (RTS)
Pin 4 - CW output (DTR)
Pin 5 - Ground
Pin 4 - PTT output (RTS)
Pin 20 - CW output (DTR)
Pin 7 - Ground

I  NA  KRAJU  CONTESTA : SREDJIVANJE DNEVNIKA ZA SLANJE
PRE  OBRADE  DNEVNIKA  PROU^I PONOVO NAJNOVIJE PROPOZICIJE TAKMI^ENJA !
  Pre obrade dnevnika proveri na eventualne pogre{no unete podatke u N1MM logu. Naj~e{}e su one kod znaka, lokatora i primljenog rednog broja veze. Te provere i izmene uraditi u dnevniku N1MM Loggera i zatim izvr{iti ponovni obra~un poena sa Tools/Rescore curent contest.

  Ovaj program mo`e da snimi celo takmi~enje i da se snimak reprodukuje, {to u mnogome olak{ava proveru veza u takmi~enjima. Detalje pogledati u Help fajl.

   Pripreme za slanje mo`e{ izvr{iti sa eksportovanjem loga u jedan od predlo`enih vidova. Pogledaj Fajl/Export .... 
1
3

